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快速安裝指南

印表機各部名稱：

A: 硬體的安裝：

1. 以隨機附帶的印表機連接線連接電腦及印表機。

2. 將電源線一端插入印表機後方的電源孔中，另一端插入接地的插座中。

3. 打開印表機上蓋安裝碳帶。

i. 將碳帶回捲軸插入空的紙軸中。﹝請注意：碳帶回捲軸上若不加上一紙軸，在印表機運轉時可能發生錯誤﹞

ii. 依步驟 iv 中所描述的方向將碳帶插入碳帶供應軸中。

iii. 將印字頭座架釋放桿往上拉，打開印字頭座架。

iv. 拉住碳帶先端往後下方拉，沿著             標籤的指示穿過印字頭座架下方往前拉到碳帶回捲軸上方，再
用膠帶將碳帶先端平整地貼附於碳帶回捲軸上的紙軸上。

v. 用手指捲動碳帶回捲軸，至碳帶覆蓋先端的透明部份且呈平滑張緊的狀態為止。

vi. 關上印字頭座架。

4. 打開印表機上蓋安裝標籤。

i. 將標籤卷側護扳至水平位置，在﹝外部﹞紙卷架上安裝一捲標籤卷，將標籤卷側護撥回原位。

ii. 上拉印字頭座架釋放桿，打開印字頭座架。

iii. 將標籤卷之前端依底座             箭頭指示的方向往前拉，穿過印字頭座架下方，經由滾輪上方，再向前
經過標籤出口拉出。

iv. 欲使用自動剝紙功能，撕掉最前端幾張的標籤，留下底紙，將印表頭座架釋放桿向上拉，讓底紙經過脫紙裝
置後向下穿入白色脫紙桿及黑色橡膠滾輪之間，而後將底紙由脫紙桿下方拉出。

v. 依照紙卷之寬度調整導紙器，使其與標籤卷寬度相符。

vi. 用手指捲動標籤卷，至標籤卷呈現平滑張緊的狀態為止。

vii. 壓下印字頭座架。

5. 關閉印表機上蓋。

6. 打開印表機電源。壓幾次進紙鍵直到連線指示燈亮起為止。代表印表機處於待機狀態了。

註： 當印表機電源被打開時，印表機將自動偵測是否有安裝好碳帶，據以設定印表機是在為熱感模式﹝Thermal
Direct Mode﹞或熱轉模式﹝Thermal Transfer Mode﹞下。因此，若使用熱轉模式，列印前請先確定標籤，
碳帶是否安裝好，及碳帶機構是否關閉。若使用熱感模式，則須先安裝好標籤並關閉碳帶機構。

印表機若缺紙缺碳帶時，連線指示燈會不亮，且錯誤指示燈會閃爍。在不關機狀況下更換新的標籤或碳帶後，

壓幾次進紙鍵直到連線指示燈亮起為止，則之前暫停的工作會繼續，不至造成資料遺失。

B: 開機功能

n 自測模式

請先關閉印表機電源，裝好碳帶、標籤紙。按下進紙鍵不放，同時打開印表機電源，直到印表機開始饋紙，此時

即進入自測模式。印表機會執行下列項目。

1. 校正標籤間距。

2. 列印熱印表頭檢查式樣。

3. 列印內部設定值。

4. 進入除錯模式。
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n 間隙感應器靈敏度的校正

此項功能用來校正標籤紙間隙感測器的靈敏度 (Sensitivity)。當使用者更換新的標籤紙或將印表機初使化
(Initialization)，即可能需重新校正標籤紙間隙感測器的靈敏度。

注意：間隙感應器校正不當可能導致錯誤燈號閃爍。

請依下列步驟進行間隙感應器的校正

1. 關掉印表機電源，裝設一卷空白標籤紙卷﹝上無任何標誌或文字﹞至印表機上。

2. 按住暫停鍵不放，然後打開電源。

3. 當印表機開始進紙時，即可放開暫停鍵。但直到印表機停止動作，電源和連線指示燈號皆亮起綠燈之前，請
勿關閉印表機電源。

n 印表機起始化

當印表機起始化後，會清除其記憶體﹝Flash Memory﹞內的下載檔案、將列印參數還原為出廠時之設定值。

請依下列步驟進行印表機的起始化：

1. 關閉印表機電源。

2. 按住進紙鍵與暫停鍵不放，然後打開電源。

3. 電源、連線及錯誤三個指示燈號輪流閃爍一次時，則可放掉按鍵，印表機的起始化即完成。

注意；起始化完成後請重新校正間隙感應器。

C: 驅動程式及軟體的安裝

請參考所附驅動程式安裝 CD根目錄中的 readme.txt 檔案。

有關印表機操作的更詳細的資料，請參考驅動程式 CD片中的使用手冊。


